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DEKKE OVER KJELLER
1:50

NS-EN 1992-1-1 og NS-EN 1990:2002 + NA:2008
Betongkvalitet: - Fundamenter: B30
- Dekke pa grunn:
v/c= 0,4 med tilherende betongfasthef
Kontrollklasse: N.K. Stalkvalitet: B500C
Palitelighetsklasse: 2 Eksponeringsklasse:
NDAMENTER: X
Bestandighetsklasse: M60 FUNDAMENTE (2
Toleranseklasse: & DEKKE PA MARK: XC1
Minste fillatte betongoverdekning i mm inkl avvik
Konstruksjon UK OK Sider [Tillatt avvik
Fundamenter 50 35 35 +10
Plater/Dekker 35 25 25 +10
A RETTET PA POS.NR. OG C/C PA ARMERING | DEKKE 12.07.13|MR
Rev. Korreksjoner Dato | Tegn. | Kontr.
o Orginalformat Fag
Asakasen 15 A1 RIB
Tegningens filnavn
ENEBOLIG | HALDEN
Underlagets filnavn
DEKKE OVER KJ ELLER Skala 1:50 |Tegningsstatus
Arbeidstegning
"' Dato Konstr./Tegnet Kontrollert Godkjent
‘ ‘ Langesgt. 1 12.07.13 MR Al PH
. ‘ Postboks 2125 Oppdragsnr. Tegningsnr. Rev.
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